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Hidastelun yleisimmat syyt / 1

Hitaus on subjektiivinen kokemus — sietokyky vaihtelee

Kaytettava laite itsessaan on vanha ja hidas
- Keskusmuistin koko 4 GB tai vahemman
- Kovalevyn tyyppi, nopeus, fragmentoituminen ja kunto
- Kovalevyn vapaa tila vahissa
- Prosessorin teho ja ytimien lukumaara vaikuittaa mutta on yleensa riittava

- Muut asetukset
Laitteen teho suhteessa kaytettyyn ohjelmistoon vaatimaton

. Esim. suurten videotiedostojen editointi on raskasta
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Hidastelun yleisimmat syyt / 2
« Koneessa on tehoa kuluttava haittaohjelma

« Kaytettava palvelu on tukkoinen esim. jotkut ajanvarakset
« Microsoft paivitykset ovat meneillaan (tilapainen haitta)
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Hidastelun yleisimmat syyt / 3
Nettiyhteys on hidas tai ylikuormitettu

. HD —laatuisen lahetyksen katselu yms.

Mobiilin netttiyhteyden tehon vaihtelut

Kaytettava (mobiili)reititin on vanha ja tehoton

« Mobiilireitittimen sijoitus saattaa olla kriittinen tekija
Kodin wlan on ylikuormitettu

Enterin sivuilla on esityksia nettiyhteyksista
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Mita on tehtavissa laitteelle

Keskusmuistin kokoa voidaan yleensa kasvattaa

Kovalevyn siivous ja optimointi

ReadyBoost kayttoonotto

Kovalevyn vaihto SSD levyksi

Prosessorin vaihto joskus mahdollinen — ei yleensa kannata
Muu koneen virittaminen, oletusarvot yleensa hyvat

Usein kaynti Gigantissa tms. on viisain ratkaisu

« Enterin sivuilla on laitteen valintaohjeita
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Keskusmuistin koko (RAM muisti)
« 8 Gb riittava normikaytossa, 4 GB usein hidastava tekija

« Jotkut sovellukset esim. pelit saattavat vaatia enemmankin

« Keskusmuistin kokoa voidaan useimmiten kasvattaa
- Kasvattamisen yksityiskohdat laitteen manuaalista tai osaajilta
- Saattaa vaatia vanhojen muistikampojen vaihtamisen
- Vanhojen koneiden muisteja saatavissa edullisesti
- tehtavienhallinta/muisti kertoo yksityiskohtia mm. vapaat paikat
- vaihto kannattaa jattaa osaajan tehtavaksi
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Virtuaalinuisti

« Windows varaa automaattisesti sopivan kokoisen
virtuaalimuistin sivuttamista varten

. Pitaa koneen toimivana vaikka RAM -muisti el riita
o Auttaa niukan muistin koneessa mutta on aika hidas
. Ala koske asetuksiin jos et tieda mita teet
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Kovalevyn vaihtaminen

Vanhoissa koneissa yleensa mekaanisesti pyoriva kovalevy
Uudemmissa koneissa useimmiten SSD —levy
SSD —levy lahes aina oleellisesti nopeampi
Kovalevy voidaan poytakoneissa useimmiten vaihtaa ssd:ksi
. Vaatii osaamista mutta tuottaa yleensa hyvan lopputuloksen

. Kannattaa jattaa osaajan tehtavaksi

. Taloudellinen kannattavuus riippuu laitteesta

Kannettavissa vaihto hankalampi koska kovalevy on usein valmistajakohtainen — selvitettava laitekohtaisesti
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Kovalevyn eheyttaminen
« Poista turhat tiedostot

« Tyhjenna roskakori

. Eheyta kovalevy - eivoitehda SSD levylle
- Windows 10 -tietokoneen eheyttaminen (microsoft.com)

Oletuksena Windows10 eheyttaa kovalevyn automaattoisestsi
kerran viilkossa

Muu ohjelma esim. Defrag tekee eheytyksen paremmin, hyoty
saattaa kuitenkin jaada pieneksi
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ReadyBoost

« Nopeuttaa oleellisesti konetta tietyissa tilanteissa jos
koneessa niukasti muistia ja hidas kovalevy

« Esim. omassa vanhassa testikoneessa Windows10:n
20H2 paivitys kesti asennuksen jalkeen 39 minuuttia kun
ennen vastaava paivitys kesti pari tuntia tai eneman

« Helppo asentaa, tarvitset vain muistitikun minimi 4 GB
» Ei auta mitaan jos laitteessa on SSD -levy.
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ReadyBoost kayttoonotto

1. Valitse tehtdvapalkista Resurssienhallinta .
2. Paina pitkaan (tai napsauta hiiren kakkospainikkeella) USB-muistitikkua (tai SD-korttia, jos kaytat sellaista) ja valitse sitten Ominaisuudet.
3. Valitse ReadyBoost-vililehti ja valitse sitten Kayta tata laitetta.
Windows maarittaa, voiko laite kdyttdd ReadyBoostia. Jos se ei onnistu, saat siitd ilmoituksen.
4. Aseta USB-muistitikku tietokoneesi USB-porttiin.
5.

Kun Windows on madrittanyt, miten paljon vapaata tilaa kdytetddn muistin optimointiin, varaa tama tila OK-painikkeella, jotta ReadyBoost voi kayttaa tilaa.

Kun katsot USB-muistitikun siséltoa Resurssienhallinnassa, naet muistitikulla tiedoston nimelta ReadyBoost.sfcache. Tasta tiedostosta voit katsoa, kuinka paljon tilaa
ReadyBoostille on varattu.

Huomautus: ReadyBoostia ei voi kdyttaa, jos Windows on asennettu SSD-asemalle. SSD on jo nopea eikd ReadyBoost voi parantaa sen suorituskykya.
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Microsoft paivitykset

« Suuret paivitykset tulevat jokaisen kuukauden 1. tiistaina
» Lataus ja palvitys tukkii pienimuistisen hitaan koneen
. ReadyBoost auttaa usein
» Paivitykset voi tehda myos manuaalisesti
« Tee omaan kayttoosi sopivat asetukset
. Jata kone paalle 1. tiistaita seuraavaksi yoksi

 Viruskuvaukset satunnaisesti jopa useita kertoja paivassa
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Haittaohjelmat

. Koneeseen tarttunut haittaohjelma saattaa hidastaa
oleellisesti

« Varmista, etta koneessa on ajantasainen torjunta
« Microsoft Defender on hyva ja ilmainen
. lee tarvittaessa koko koneen taydellinen tarkastus
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Nettiyhteyksien vaikutus

. Kone saattaa olla aivan kunnossa, mutta hitaus johtuu
nettiyhteydesta, sen kuormituksesta, kodin wlan -
yhteydesta tai mobiiliyhteyden laadusta

. Aiheesta erillinen esitys Enterin sivustolla
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- mobiiliyhteyden toimivuus on erittain paikkasidonnainen

- Tukiaseman etdisyys / kuormitus ja reitittemen teho ratkaisevia

- reitittimen sijoitus asunnossa vaikuttaa usein toimivuuteen oleellisest

- lisdantenit auttavat usein

- selektiivilasit uusissa aseunnoissa saattava olla haasteellisia

- mobiilireitittimien tehossa oleellisia eroja.
- nettitikku, kannykan kokoinen reititin, oikea antenneilla varustettu reititin
- vanhimmat reitittimet eivat osaa kaikkia verkon salaus yms. asioita
- ongelmat ratkeavat usein reititinta “paranamalla”

- ulkoinen antenni auttaa jos ollaan kaukana tukiasemasta
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Mobiilireitittimia




Kayttokelpoisia linkkeja / 1
. Mita on RAM muisti ja miten selvitan sen kokoonpanonen
- https://kotimikro.fi/oheislaitteet/mita-on-ram

Microsoft vinkkeja koneen tehostamiseen

- Vinkkeja Windows 10 -tietokoneen suorituskyvyn parantamiseen
(microsoft.com)

- Neptunet vinkkeja
- - Miten voi saada Windows 10 nopeammaksi| neptunet

‘enter



Kayttokelpoisia linkkeja / 2
Windows 10 -tietokonejarjestelman teknisten tietojen ja vaatimusten
tarkastaminen — Microsoft
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Ennakkokysymyksia / 1

- Onko SSD-levyn hidastelu erilainen puhdistustoimissa?
- Entunnista, etta ssd levy hidatelisi, SSD levya ei tarvtse eikd saa optimoida
- Kysyja paikalla ?

- Mika voisi olla syyna, kun W.n pienenkin paivityksen alussa
- cpu % alle 15, ram alle 5/8 gb, levyliikenne alle 1 Mtavu/s, netti alle 0,1 Mbit/
Kayttoliittyma ei reagoi napaytyksiin tai ainakin usean sekunnin viiveella.
Yleensa kestaa jonkin aikaa ennen kuin lataaminen kaynnistyy. Tilanne johtunee Microsoftin palvelusta

- Windows 10 on edelleen minulle aika vieras. Perusjuttuja vois kertoa.
toivottavasti esityksesta oli apua

- Haluaisin oppia mita tehda kun windows hidastelee
toivottavasti esityksesta oli apua

’
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Ennakkokysymyksia / 2

- Windowsin itselle tarpeettomien toimintojen poistaminen, voiko niin tehda?
- tarpeettomat sovellukset voi tietysti poistaa. Tarpeettomien toimintojen poistoon ei
kannata ryhtya jos ei varmasti tieda mita tekee
- Turhat kaynnistykset bootin yhteydessa esim. skype, teams jne. voi poistaa

- Mulla on vanha Acer, avautuu hitaasti ja hidastelee muutenkin. Pitdisi karsia siita tavaraa, mutta mita ensisijaisesti? Ja
auttaisiko esim. lisamuisti?
kokoonpano ei ilmene kysymyksesta. Esityksen keinoista luultavasti on apua.

- Etenkin etawebinaarit patkivat
asia ei ole kovin kuormittava koneen kannalta. Vaikuttaisi enemman tietoliikennekysymykselta.

~
enter 30.4.2021 Tekijan Nimi Tms



24




