MELONTA alukset

MELONTA
ALUSLUOKAT JA MATKAT
ICF:n hyvaksymat alusluokat ja niiden matkat
sarja alukset matkat
miehet K1, K2, K4, C1, C2, C4 200 m, 500 m, 1000 m
K1, K2, K4, C1, C2 5000 m
K1, K2, K4 200 m, 500 m, 1000 m
naiset K1, K2 5000 m

ALUSTEN ENIMMAISPITUUDET JA -PAINOT

luokat enimmaispituus vahimmaispaino
Kl 5200 12 kg
K2 6500 18 kg
K4 11000 30 kg
C1 5200 16 kg
Cc2 6500 20 kg
C4 9000 30 kg

Nuorisokilpakajakin pohjan leveys tulee olla jossakin kohdalla mitattuna pituusakselin suunnassa 60
mm: n kohdalta pohjasta vahintdan 345 mm. Painon on oltava vahintdan 12 kg ja pituuden
korkeintaan 5200 mm ja leveyden vahintdan 510 mm. Nuorisokajakkeja on kaytettava
12—-13-vuotiaiden sarjoissa.

ALUSTEN RAKENNE

Kajakin tai kanootin poikkileikkaus- ja pituuslinjojen on oltava ulospéin kaarevat ja yhtenaiset.
Kansirakenne ei saa olla korkeampi miltdan horisontaaliselta pisteeltdan kuin korkein kohta
ensimmaisen istuinaukon etummaisesta reunasta.

KAJAKIT

Yksi perasinlaite / kajakki on sallittu. Perasinlevyn paksuus ei saa olla ylittaa K1 ja K2 kajakeissa 10
mm, ja K4 kajakeissa 12 mm, jos perdsin muodostaa kajakin jatkeen. Kajakin muodon pitaa olla
sisalla istuttava (kajakki) eika paalla istuttava (surffilauta).

KANOOTIT

Kanoottien tulee olla rakennettu pituusakseliinsa nahden symmetriseksi. Perasinta tai muuta
suuntaa ohjaavaa laitetta ei saa kanoottiin asentaa. Kdélin, jos sellainen on, on aina oltava suora ja
sen on ulotuttava koko kanootin paasta paahan ja se saa ulottua enintdén 30 mm kanootin rungon
alapuolelle.

C1- ja C2-kanootti voi olla taysin avoin tai osittain katettu siten ettéa aukon pituus on vahintaan 2800
mm mitat laskettuina keulan ja perén ulkolaidasta vastaavasti keula- ja perédkannen darimmaiseen
laitaan. Kanootin sivuparras saa olla korkeintaan 50 mm levea sisaanpain koko aukon pituudelta.
Kanootissa saa olla korkeintaan 3 maksimissaan 70 mm levyista tukipalkkia.

C4-kanootti voi olla taysin avoin tai osittain katettu siten ettd aukon pituus on vahintadan 3900 mm
mitat laskettuina keulan ja perén ulkolaidasta vastaavasti keula- ja perdkannen darimmaiseen
laitaan. Kanootin sivuparras saa olla korkeintaan 60 mm levea sisaanpain koko aukon pituudelta.
Kanootissa saa olla korkeintaan 4 maksimissaan 70 mm levyista tukipalkkia.

KANOOTTITARKASTUS

Aluksen pituus mitataan keulan ja peréan aarimmaisten pisteiden valiltd. Keulavantaat tai muut
keulan ja peran suojukset on laskettava pituuteen. Kajakin jatkoksi sijoitetun perasimen pituutta ei
lasketa kajakin pituuteen. Leveys mitataan kajakin tai kanadalaiskanootin leveimmaéltad kohdalta.
Parraslistoja ei lasketa leveyteen.
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MELONTA

RATAMELONTA: K1, K2, K4, C1 JA C2 LUOKISSA

YLEISIA OHJEITA:

- veden syvyys vahintdan 2000 mm

- kilpailuradat merkitaan selvasti nakyvilla poijuihin kiinnitetyilla lipuilla

- lahtoviivalla tulee jokaisella kanootilla olla leveyssuuntaan vapaata tilaa vahintaan 5 metria (suositus 9 m)

- 18ht6- ja maaliviivojen on oltava suorassa kulmassa rataan.

- |ahté- ja maaliviivat on merkittava punaisilla lipuilla, jotka sijoitetaan niihin pisteisiin, joissa nama viivat
leikkaavat radan ulkorajat.

- ulompien ratojen ulkopuolella tulee olla vahintddn 5 m vapaata vetta rantaan tai laitteisiin

- kilpailumatkat: 200 metrid, 500 m, 1000 m, (2500 m nuorten kilpailu), 5000 m.

SUORAT VAKIORADAT 200 M, 500 M JA 1000 M

lahtodlinja maalilinja

kilpailuradat merkitaan selvasti nakyvilla
poijuihin Kiinnitetyilla lipuilla
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200 m, 500 m ja 1000 m

YLI 1000 METRIN RADAT, JOISSA ON KAANTEITA

- yli 1000 metrin Kilpailuissa kaénteet ovat sallittuja. Tassa tapauksessa on, mikéli mahdollista, taytettava
seuraavat ehdot:

a) valimatka lahtélinjan ja ensimmaisen lipun valilla tulee olla suora ja enintaan 1859,25 m pitka.

b) valimatkan ensimmaisen kaanteen viimeisen lipun ja toisen kdanteen ensimmaisen lipun valilla tulee olla
suora, ja enintdan 1759,25 m pitka

c) toisen kaanteen viimeisen lipun ja kolmannen kadanteen ensimmaisen lipun vélinen etdisyys saa olla
enintdan 500 m pitka.

d) kaikkien muiden kaéanteiden tulee olla jarjestetyt kohdan c) mukaisesti

e) jokaisen kaanteen sateen tulee olla vahintdan 40,5 m

f) seka lahto- etta maalilinjan tulisi olla tuomaritornin edessa

g) maalilinjaa osoittavien punaisten lippujen tulee olla asetetut mahdollisimman etaalle toisistaan maalilinjan
saamiseksi mahdollisimman leveaksi

h) kaikki lahtéponttoonit on poistettava radalta.
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MELONTA

kanoottipujottelu ja koskisydksy

KANOOTTIPUJOTTELU SARJAT
henkilékohtainen kilpailu:  joukkuekilpailu:
naiset: K1 naiset: 3 x K1
KANOOTIT vahimmaismitat miehet: K1, C1, C2 miehet: 3 x K1,3x C1,3 xC2
luokat pituus leveys painot
Kl 4000 600 9 kg
C1 4000 700 10 kg
Cc2 4580 800 15 kg

Kaikkien kanoottien molempien paiden sateen tulee olla vaakasuoraan vahintdan 20 mm ja 10 mm
pystysuoraan. Perasimet ovat Kiellettyja kaikissa kanooteissa.

Kajakit ovat katettuja kanootteja, joita pitaa liikuttaa kaksilapaisella melalla, ja joiden sisélla kilpailija
istuu. Kanadalaiskanootit ovat katettuja kanootteja, joita pitaa liikuttaa yksilapaisella melalla, ja
joiden sisalla kilpailija on polviasennossa.

RATA

Radan tulee olla kokonaan laskukelpoinen ja olosuhteiden tulee olla tasapuoliset niin oikea- kuin
vasenkatisille C1-melojille. Ihanteellinen rata sisaltda myds peruutusosuuksia.

Radan pituus mitattuna lahtéviivalta maaliviivalle 300-600 metria (suositus 500 m).

Veden virtauksen tulee olla vahintdan 2 m sekunnissa. Mahdollisuuksien mukaan radalla tulee olla
luonnollisia ja keinotekoisia esteita.

Radalla tulee olla enintdan 25 ja vahintaan 20 porttia.

Radan viimeisen portin tulee sijaita véhintdan 25 metrin paassa maaliviivasta.

Lahté voi tapahtua suoraan vastavirtaan tai myoétavirtaan. Lahettdjan avustajan tulee 1ahtéon asti
pitda kanoottia lahtéasennossa. Vain vauhdittomat Iahdét ovat sallittuja.

Maalilinja on merkittava selvasti virran molemmin puolin.

Porteissa on kaksi ripustettua keppia. Myétévirtaporteissa on 5 vihreéta ja 5 valkoista raitaa,
vastavirtaporteissa 5 punaista ja 5 valkoista raitaa siten etta valkoinen raita on aina alin.

Porttien véhimmaisleveys keppien valistd on 1200 mm ja enimmaisleveys 3500 mm. Keppien tulee
olla pyéreita @ 35-50 mm, 2000 mm pitkia, seka tarpeeksi painavia, ettei tuulen voima kykene
likuttamaan niitd. Kepin alapaan tulee olla vahintdan 150 mm vedenpinnasta, eika vesi saa liikuttaa
keppia. Portit tulee numeroida suoritusjérjestyksessa. Porttien numerotaulujen tulee olla kooltaan
300 x 300 mm, numeroiden tulee olla mustia keltaisella tai valkoisella pohjalla taulun molemmin
puolin. Numeroiden tulee olla 200 mm korkeita ja 20 mm leveitd. Taulun toiselle puolelle, oikeata
suoritussuuntaa vastaan maalataan punainen viiva vinottain vasemmasta alakulmasta oikeaan
ylakulmaan. Tuomarin on voitava paikaltaan selvasti ndhda tuomitsemiensa porttien numerot.

KOSKISYOKSY
KANOOTIT / MITAT
luokat enimmaispituus enimmaisleveys vahimmaispainot
Kl 4500 600 10 kg
C1 4300 700 11 kg
C2 5000 800 18 kg
RATA

Radan tulee olla kokonaan laskukelpoinen, ts radalla tulee olla reitti, jota kanootti voi kulkea pohjaa
koskematta. Radan tulee olla vahintdan 3 km ja enintdan 7 km pitk&, ja osan siita tulee tulee olla
vahintdan koskiluokituksen lll-luokkaa. Sprint rata tulee olla vahintdan 500 m ja enintdan 1000 m
pitkd. Lahté voi tapahtua suoraan vastavirtaan tai myétavirtaan, vinot 18hdét kiellettyja. Lahettdjan
avustajan tulee 1&ht66n asti pitda kanoottia lahtéasennossa. Vain vauhdittomat I1&hdét ovat

sallittuja.
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MELONTA kanoottipoolo

vahintdan 1000 mm.

KANOOTTIPOOLO POIKKILEIKKAUS TILASTA
alakaton alapinta —]
pelialueen vapaa tila maalikehyksen paksuus enintdan 50 mm
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