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”Yleisiä ohjeita”: 
        Kv. Säännöissä suositellaan, että minimisyvyys olisi 3500 mm.   
        Kv. Säännöissä jarrutusalueen pituus on 120 m 
”Vakiorataa koskevia ohjeita”, kv. säännöt: 
        Rataleveys 13500 mm  
        Poijutus ensimmäisen 100 m matkalla 5 m välein muusta ratapoijutuksesta eroavalla värillä 



   SOUTU   lähtö 

 

                            OKM/SLA ry 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rataleveys 13500 mm 
 Poijutus ensimmäisen 100 m matkalla 5 m välein muusta ratapoijutuksesta eroavalla värillä  
 Kiinteä toimipiste linjatuomarille 15-30 m reunimmaisen radan sivussa, 1-2 m veden tason yläpuolella. 

Tähtäyslinja merkittynä lähtölinjan jatkeelle pystylangalla (paksuus 1 mm) ja radan toisella puolella olevalla 
tähtäyskiintopisteellä (pystysuora levy, jossa musta ja heijastava keltainen puolisko kohtaavat lähtölinjan 
jatkeella).  

 Vakioradalla (ns. Albano-poijutus) ei tarvita ohjauskiintopisteitä. Avoradalla ne kuuluvat varustukseen. 
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  Jarrutusmatka 120 m   
  Maalilinja: Tähtäyslinja merkittynä maalilinjan jatkeelle pystylangalla (paksuus 1 mm) ja radan toisella puolella  
  olevalla tähtäyskiintopisteellä (pystysuora levy, jossa musta ja heijastava keltainen puolisko kohtaavat 
  maalilinjan jatkeella).  
  Venetyypit: Yksikkö, pituus min. 7200 mm 
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