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RATAPYORAILY

RADAN GEOMETRIA
Muoto

Radan sisdreuna koostuu kahdesta kaarteesta jotka ovat yhdistetty kahdella samansuuntaisella
suoralla. Kaarteisiin tulo ja kaarteista poistuminen on suunniteltava asteittaiseksi. Radan kallistus
maaraytyy kaarteiden sateen ja eri lajien maksiminopeuksien mukaisesti.

Pituus

Radan pituus tulee olla 133-500 metrid. Radan pituus tulee olla sellainen, etta kierrosten
kokonaismaara tai puolikierrokset antavat matkaksi tasan 1000 metria + 50 mm:n tarkkuudella.
Radan pituus mitataan 200 mm radan sisareunan ylapuolelta (sinisen kaistan yldreunasta).

Leveys

Radan leveys tulee olla sama koko radan pituudella. Leveyden tulee olla UCI:n hyvaksymissa
radoissa kategorioissa 1 ja 2 vahintdan 7 m. Muissa kategorioissa suhteessa sen pituuteen vahintaan
5m.

Sininen kaista

Sinisella varilla merkitty ajettava alue joka tunnetaan "sinisena kaistana" tulee sijaita radan
sisdreunassa. Kaistan leveyden tulee olla 10 % radan leveydesta ja sen pinnan tulee omata samat
ominaisuudet kuin varsinaisen radan pinta. Mainonta kaistalla on kielletty.

Suoja-alue

Sinisen kaistan sisédpuolella sijaitsee merkitty suoja-alue. Sinisen kaistan ja suoja-alueen
yhteenlaskettu minimileveys on 250 m ja pidemmilla radoilla 4 m ja < 250 m pitkilla radoilla 2,5 m.
Siina tapauksessa, ettd suoja-alueen ja sinisen kaistan yhteenlaskettu leveys on vahemman kuin 4 m
tai kun suoja-alueen ja radan keskiosan valilld on korkeusero suoja-alueen sisdreunassa tulee olla 900
mm korkea aita. Aidan tulee olla lapinékyva ja siind ei saa olla mainoksia.

Paikoissa, missa radan reuna on enemman kuin 1,5 m korkeampi kuin radan varsinainen keskialue,
tulee asettaa ylimaaraisia turvatoimia kuten verkkoja, paneeleja jne. kilpailijoiden turvaksi. Aidassa
sijaitsevissa porteissa tulee olla yksinkertainen ja luotettava lukitus. Portit tulee pitaa kiinni kilpailun ja
harjoittelun ollessa kaynnissa.

Profiili

Rata tulee olla suorassa linjassa radan pintaan ndhden. Kallistuksissa sisdreuna tulee suhteuttaa
siniseen kaistaan.

Radan tai suoja-alueen kohdalla tulee olla kolmen metrin alue vapaana kaikista esteista.

Radan pinnan tulee olla tasainen, yhtenevainen ja siled. Tasaisuus ei saa vaihdella 5:ttd millimetria
kahden metrin matkalla. Radan paallysteen tulee olla yhtendinen koko radan pinnalla. Sellainen
paallyste joka on tarkoitettu parantamaan radan yksittdisen osan pyérintdominaisuuksia ei ole sallittu.
Radan pinnan vérin tulee jattda radan merkintaviivat selkeasti erottuviksi.
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RADAN MERKINNAT

Maalaus

Kaikki radan merkinnat, viivat, mainokset tai muut merkinnat taytyy toteuttaa sellaisella maalilla tai
tuotteella joka ei ole liukas ja joka ei vaaranna pinnan pito-ominaisuuksia, koostumusta ja
yhdenmukaisuutta.

Mainokset

Radan pinnan mainokset tulee sijoittaa edeltéjaajoviivan ylapuolelle siten ettd ne ovat 0,5 m
edeltajaajoviivan ja 0,5 m aidasta (radan ulkoreuna) vélisella alueella. Mitddn mainosta ei saa sijoittaa
1 metrin sisélle takaa-ajoviivasta ja 200:n metrin viivasta ja 3:n metrin sisélle maaliviivasta sen
molemmin puolin mitattuna valkoisen viivan ulkoreunasta.

Viivaleveydet
Pituussuuntaiset viivat tulee olla 50 mm leveitd. Kohtisuorat viivat tulee olla 40 mm leveita.

Pituussuuntaiset merkinnat

Mittaviiva

Mittaviivana tunnettu musta viiva valkoisella pohjalla tai valkoinen viiva tummalla pohjalla vedetaan
200 mm radan sisareunasta numeroimalla joka 10. metri ja merkkaamalla joka 5. metri. Mitta otetaan
viivan siséreunasta.

Sprinttiviiva
Punainen viiva, sprinttiviiva merkitdéan 900 mm radan sisareunan ylapuolelle. Etaisyys 900 mm
mitataan punaisen viivan ulkoreunasta.

Edeltdjaajon viiva

Edeltajaajon viivana tunnettu sininen viiva vedetaan radan leveyden ensimmaiselle kolmannekselle tai
2,5 m (riippuen kumpi on suurempi) radan sisdreunasta. Etdisyys mitataan sinisen viivan
ulkoreunasta.

Kohtisuorat merkinnat

Maaliviiva

Maalialue tulee sijaita lahelld yhden suoran loppua, mutta kuitenkin muutama metri ennen alkavaa
kallistusta ja periaatteessa pagkatsomon edessa.

Se merkitédan kohtisuoran 720 mm levean valkoisen viivan keskella kohtisuoralla 40 mm levealla
mustalla viivalla.

Radan maaliviivamerkintéa jatkuu radan ylareunaan asti.

200 metrin viiva
Valkoinen linja vedetaan radan yli 200 metrid ennen maaliviivaa, josta otetaan aika sprinttikilpailuissa.

Takaa-ajoviivat

Punaiset viivat joiden pituus on puolet radan leveydesta ja jotka ovat tdsmalleen samassa linjassa
toisiinsa nédhden vedetdadn molempien suorien tarkkaan keskikohtaan merkitseméaan
takaa-ajokilpailujen maalia.
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RATAPYORAILYN YLEISIMMAT KILPAILULAJIT

200 metrin aika-ajo

200 metrin aika-ajossa Iaht6 tapahtuu lentédvéna 1ahténa 200 metrin viivalta ja ajon perusteella valitaan
osallistujat ja muodostetaan alkuasetelmat erdajoa varten.

Kilpailijat saavat kiihdyttda vauhtia riippuen radan pituudesta:

- 250 m pitka rata tai lyhyempi - 3,5 kierrosta

- 285,714 m pitka rata - 3 kierrosta

- 333,33 m pitka rata - 2,5 kierrosta

- 400 m pitka rata - 2 kierrosta.

Eraajo (sprintti)

200 metrin aika-ajon perusteella selvitetdan osallistujat ja sijat ensimmaiselle kierrokselle.
Neljannesfinaaleista alkaen kaksi ajajaa kilpailee vastakkain kahdessa erassa.

Alle 333,33 metria pitkilla radoilla pidetyissa kilpailuissa ajetaan 3 kierrosta. 333,33 m ja tata
pitemmilla radoilla pidetyissa kilpailuissa ajetaan 2 kilpailukierrosta.

Henkil6kohtainen takaa-ajo

Henkilékohtaisessa takaa-ajossa kaksi kilpailijaa kilpailee maaratylla matkalla. Kilpailijat lahtevat
vastakkaisilta puolilta rataa. Voittaja on se kilpailija, joka saavuttaa kanssakilpailijansa tai se joka ajaa
nopeimman ajan. Kilpailut jérjestetdan seuraavilla matkoilla:

- 4 km miehilla

- 3 km naisilla ja juniorimiehilla

- 2 km juniorinaisilla.

Joukkuetakaa-ajo

Kaksi joukkuetta kilpailee toisiaan vastaan 4 km:n kilpailussa ja jossa laht6 tapahtuu vastakkaisilta
puolilta rataa. Voittaja on se joukkue joka saavuttaa toisen joukkueen tai saa nopeimman ajan.
Joukkuetakaa-ajokilpailussa kuuluu kuhunkin joukkueeseen yleisessé luokassa 4 ja M-18 luokassa 3
ajajaa. Kilpailumatka on 4 km. Luokissa M/N-16 matka on 2 km kolmella ajajalla. Aika ratkeaa
joukkueen 2. ajajasta.

1 kilometrin ja 500 metrin aika-ajo
Kilpailu ajetaan henkil6kohtaisena aika-ajona seisovalla I&hdélla.

Pisteajo

Pisteajossa sijoitukset maaraytyvat kireissa ja ylésajoissa saavutettujen pisteiden perusteella.
250 metrin ja lyhyemmilla radoilla vélikirit ovat joka 10. kierros. Muilla radoilla valikirien on oltava
jokaisen ajetun 2 km:n vélein, mika tarkoittaa:

- joka 7. kierros 285,714 metrin radoilla

- joka 6. kierros 333,33 metrin radoilla

- joka 5. kierros 400 metrin radoilla.

Keirin

Keirinissa pyoérailijat ajavat sprinttikilpailun ajettuaan tietyn lukumaarén kierroksia ryhméssa
moottorikayttdisen edeltdjan perdssa, joka poistuu radalta 600/700 metrid ennen maalia. Edeltaja
ajaa sprinttiviivalla aluksi 30 km/h nopeudella ja nostaa sitten tasaisesti asteittain nopeuden 50 km/h,
mika tulee saavuttaa vahintaan 4 kierrosta ennen maalia (250 m pitkilla radoissa). Naisjunioreille ja
naisten elite-luokalle nopeudet tulee olla vastaavasti 25 km/h ja 45 km/h.

Pariajo (Madison, Americaine)
Pariajo ajetaan pisteajona 50 km matkalla kahden ajajan joukkueilla.
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Joukkue sprint

Joukkue sprintissa kilpaillaan erissa kolmen ratakierroksen matkalla, missa radalla on samanaikaisesti
kaksi kolmimiehista joukkuetta, joissa kukin joukkueen ajaja on vetovuorossa yhden kierroksen ajan.
Kilpailussa ajetaan kaksi eraa:

- karsintakilpailuista valitaan aikojen perusteella 4 nopeinta joukkuetta

- finaalit; kaksi nopeinta kilpailee sijoista 1-2 ja kaksi muuta sijoista 3—4.

Linja-ajo (Scratch)

Linja-ajo on henkil6kohtainen kilpailu maaratylla matkalla. Kilpailtavat matkat ovat seuraavat:

- Naisjuniorit - 7,5 km (karsinnoissa 5 km)

- Miesjuniorit ja naiset elite - 10 km (karsinnoissa 7,5 km)

- Miehet elite - 15 km (karsinnoissa 10 km).

Ennen kilpailua puolet kilpailijoista jarjestaytyvat aitaukselle ja puolet jonoon sprintteriviivalle. Lahto
tapahtuu lentavana starttina yhden neutraalikierroksen jalkeen.

Ajajien, jotka padryhma on ajanut kierroksella kiinni, on poistuttava valittémasti radalta.
Loppusijoitukset maaraytyvat loppukirin perusteella ajetut kierrokset huomioiden.

Tandem-ajo

Tandem-kilpailu on eraajokilpailu tandem-pyérilla. Jokainen kilpailupari katsotaan yhdeksi kKilpailijaksi.
Karsintaera ajetaan yhden kierroksen mittaisena lentavalla 1ahdolla.

Kilpailu kdydaan seuraavilla matkoilla:

- alle 333,33 m mittaisilla radoilla - 6 kierrosta

- 333,33 m mittaisilla radoilla - 5 kierrosta

- yli 333,33 m mittaisilla radoilla - 4 kierrosta

- yli 450 m mittaisilla radoilla - 3 kierrosta

Edeltajaajo (Motor-Pacing)

Pudotusajo

Pudotusajo on henkil6kohtainen kilpailu, missa jokaisen valikirin viimeiseksi sijoittunut ajaja poistetaan
kilpailusta.

VELODROMIEN HYVAKSYNTA

Hyvéaksynnan ajankohtana velodromit luokitellaan neljgén kategoriaan perustuen radan ja asennusten
tekniseen laatuun. Kategoria maaraa radalla organisoitavien kKilpailuiden tason seuraavan kaavion

mukaisesti:

kategoria hyvaksynta kilpailujen taso

1 UcCl MM ja Olympialaiset
Maailman Cup

2 UcCl Maanosien mestaruuskilpailut
Junioreiden MM

3 UCl Muut kansainvaliset kilpailut

4 kansalliset liitot Kansalliset kilpailut

1.—2. kategorioiden velodromien tulee tayttda seuraavat kriteerit (laskettuna maksimaaliseen
turvalliseen nopeuteen valilla 85 km/h ja 110 km/h.

radan pituus 250 m 285,714 m 333,33 m 400 m
kaarteiden sade 19-25m 22-28 m 25-35m 28-50 m
radan leveys 7-8 m 7-8 m 7-9m 7-10 m

Muiden ratojen tulee olla suunniteltu siten etta ne takaavat turvallisen ajamisen nopeudella 75 km/h.
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YKSIPAIVAISET MAANTIEKILPAILUT
Yhden péaivan kilpailuissa ajavat joukkueet.

KILPAILUMATKAT

miehet enimmaismatka naiset enimmaismatka
luokka luokka
U1 20 km U1 20 km
uU13 30 km u13 30 km
u15 60 km u15 50 km
u17 100 km u17 60 km
juniorit 140 km juniorit 80 km
u23 180 km elite 140 km
elite 200 km veteraanit 90 km
veteraanit 150 km

KILPAILUREITTI

Kilpailun jarjestdjan on asennettava Kiinteat opastintaulut, joista ilmenee; 0 km (virallinen startti), 50 km
ja jaljella ajettavasta matkasta 25 km, 20 km, 10 km, 5 km, 4 km, 3 km ja 2 km. Mikali kilpailut
paattyvat loppukierroksiin ndytetdan ainoastaan jaljellaolevat kierrokset. Kilpailun viimeinen kilometri
osoitetaan punaisella vaatteella (viirilld). Mikali kilpailu ajetaan kierrosajona, on kierroksen pituuden
oltava vahintaan 12 km. Kilpailut voivat paattya loppukierroksiin seuraavin edellytyksin; kierroksen
pituuden oltava vahintaan 3 km, loppukierrosten lukumaaran on oltava enintaan:

- 3 kierrosta 3—-5 km:n mittaisilla kierroksilla

- 5 kierrosta 5—8 km:n mittaisilla kierroksilla

- 8 kierrosta 8—12 km:n mittaisilla kierroksilla.

HENKILOKOHTAISET AIKA-AJOKILPAILUT

KILPAILUMATKAT

miehet enimmaismatka naiset enimmaismatka
luokka luokka
U1 5 km U1 5 km
u13 5 km u13 5 km
u15 10 km u15 10 km
u17 20 km u17 10 km
juniorit 30 km juniorit 15 km
u23 40 km elite 40 km
elite 80 km veteraanit 30 km
veteraanit 30 km

KILPAILUREITTI

Kilpailureitin on oltava turvallinen ja riittdvan hyvin merkitty. Kilpailun lahdésta alkaen reitti on
ainoastaan ajajien ja ajajia seuraavien huoltoautojen kaytdssa. Ajettu matka on oltava merkittyna
selkeasti vahintaan 5 km:n vélein. Makiajoissa matka on oltava merkittyna selkeasti 1 km:n valein.
Kilpailun jarjestdjan on varattava vahintdan 800 metrin lammittelyalue kilpailualueen ldheisyyteen.
Lahto suoritetaan lahtokorokkeelta.
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JOUKKUE AIKA-AJOKILPAILUT
KILPAILUMATKAT
miehet enimmaismatka naiset enimmaismatka
luokka luokka
juniorit 70 km juniorit 30 km
u23 80 km elite 50 km
elite 100 km
veteraanit 70 km
KILPAILUREITTI

Kilpailureitin on oltava turvallinen ja riittdvan hyvin merkitty. Reitin on oltava riittdvan levea ja siina on
valtettava jyrkkia mutkia. Kilpailun lahdésta alkaen reitti on ainoastaan ajajien ja ajajia seuraavien
huoltoautojen kaytdssa. Ajettu matka on oltava merkittyna selkeéasti vahintaan 10 km:n valein.
Makiajoissa matka on oltava merkittyna selkeasti 1 km:n valein. Kilpailun jarjestdjan on varattava
vahintaan 800 metrin lammittelyalue kilpailualueen l&heisyyteen.

KRITERIUM - KILPAILUT

Alla mainittujen saantéjen liséksi kriterium-kilpailuissa noudatetaan yhdenmukaisesti yhden
paivan-kilpailujen yleisia ja erikoissaantoja.

Kriterium on maantiekilpailu, joka ajetaan liikenteelta suljetulla kierrosreitilla ja misséd noudatetaan
seuraavia saantoja;

1. voittajan ratkaisee viimeisen kirikierroksen maaliintulojarjestys

2. voittajan ratkaisee ajetut kierrokset ja valikireistad keratyt pisteet

Mikali kriterium-ajo muodostuu useista eri kilpailuista, on henkilékohtainen kilpailu ajettava aina
viimeiseksi.

KILPAILUMATKAT

Kierroksen on oltava pituudeltaan 800-10.000 metria.
Kriterium-Kilpailujen enimmaispituudet ovat seuraavat:

kierroksen pituus enimmaispituus
800-1599 metria 80 km
1600-2999 metria 110 km
3000-3999 metria 132 km
4000-10.000 metria 150 km
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MAASTOPYORAILYKILPAILUT

LAHTO- JA MAALIALUEET

Laht6- ja maalivaate on sijoitettava laht6- ja maaliviivan ylapuolelle (vahimmaiskorkeus 3 m) ja sen on
oltava koko radan levyinen.

Yhteislahdéssa on radan oltava 6 m levea vahintaan 30 m:n matkalta ennen lahtdviivaa ja 100 m:n
matkalta lahtéviivan jalkeen. Lahdén on tapahduttava tasamaalta tai ylaméakeen siten, etta
tasamaaosuus tai nousu jatkuu vahintdan 750 m tai 3 minuuttia. Taman jalkeen rata voi kaventua.
Maalialueen leveyden Kilpailuissa, joissa ajajat voivat ylittda maaliviivan ryhmassa, on oltava vahintaan
4 m ainakin 50 m ennen maaliviivaa ja 20 m sen jalkeen. Maalin on oltava tasamaalla tai ylaméaessa.
Lahtdalueen on oltava aidattu 50 m ennen lahtdviivaa ja 50 m sen jalkeen. Lahtd ja maalialueella ei
saa olla esteita.

Alamaékiajon lahtdalueen on oltava vahintdaén 2 m ja maalialueen vahintdadn 6 m leved. Lahtdpaikan on
oltava katettu.

Maaliviivan jalkeen on oltava vahintdan 50 m pitka jarrutusalue, jonka alusta on tasainen.

RATA
Radalla on oltava kilometrin vélein opasteet, jotka ilmoittavat kuinka paljon on matkaa jaljella. Lisaksi
viimeisen kilometrin alkaessa on radalla oltava selva opaste.

MAASTOPYORAILYN KILPAILULAJIT

Maastoajo eli Cross Country

- Maastoajon kierrosajo - Cross Country Circuit racing (XC). Ratakierroksen tulee olla vahintdan 6 km
pitka. Eri luokissa on ajettava eri matka.

- Maastoajo pisteesta toiseen - Cross Country Point to Point racing (PP). Radan pituuden tulee olla yli
25 km. Maali voi olla samassa tai eri paikassa kuin lahté. Lahtotapa voi olla yhteis- tai véliaikaléhto.

- Maastoajon lyhytrata-ajo - Short Course (SC). Ratakierros saa olla korkeintaan 6 km pitka. Lahto ja
maali ovat samassa paikassa. Radalla voi olla luonnollisia tai keinotekoisia esteitd. Esteiden on
oltava turvallisia. Radasta riippuen voi radalla olla yhtdaikaa enintaan 80 ajajaa.

- Enduro maastoajo - Enduro (EN). Pitka kilpailu, joka voi koostua trial- (pyérankasittelytekniikkaa
vaativaa), taito-, (katevyystehtavat), suunnistus- (kartan lukua) ja nopeus- (fyysinen kestavyys)
osuuksista sekd mekaanista taitoa (renkaan-, vaijerien-, tai ketjunvaihto) vaativia osuuksia. Radalla on
lukuisia tarkastusasemia ja radan vaikeusaste vaihtelee. Kilpailu voi kestaa kaksi tai useampia paivia.

Alamékiajo eli Downhill (DH)

Radasta saa korkeintaan 3 % olla paallystettya ja koko matkan tulee, mikéli mahdollista, olla alamékea.
Rata-alustan tulee olla vaihteleva koostuen mm. metséapoluista, huoltoteisté ja kivikkopoluista. Radalla
tulee olla nopeita ja hitaita teknisid osuuksia. Polkemisen rooli ei saisi olla korostettu, vaan kilpailijan
teknisten taitojen tulisi olla ratkaisevia. Radan ihannepituus tulisi olla 1,5 ja 3,5 km:n valilla.

Ylamakiajo eli Hill Climb (HC)
Radan ylamékiosuuden on oltava vahintdan 80 % radasta. L&ht6 voi olla yhteis- tai véliaikalahts. Maali
sijaitsee korkeammalla kuin 1&ht6.

Valvottu trial eli Observed Trials (OT)

Rata koostuu erillisista lyhyistd merkityistd osuuksista, joilla on eri vaikeusasteita. Kilpailijan tehtavana
on suoriutua rataosuuksista ilman jalka- tai muuta kosketusta. Kosketukset pisteytetdan ja pisteet
lasketaan yhteen. U.C.| on laatinut omat saannét trial-kilpailuja varten.

Pariajo eli Dual (DL)
Kaksi ajajaa kilpailee yhtaikaa samalla radalla siten, etta radalla on ohitusmahdollisuuksia.
Kilpailutapa on muutoin sama kuin paripujottelussa.

Paripujottelu eli Dual Slalom (DS)

Kaksi ajajaa kilpailee yhtdaikaa kahdella radalla, jotka ovat mahdollisimman samanlaisia ja jotka on
merkitty taipuvilla porteilla. Kilpailu kdydaan karsintakilpailuna esim. cup-muotoisena siten, etta
voittaja jatkaa.
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MAASTOPYORAILYKILPAILUT

Etappiajot eli Stage Race (SR)

Kilpailun tuloksena lasketaan useiden eri etappien yhteisaika ja yhteispisteet. Etappiajot voivat olla eri
tyyppisia kilpailuja, jotka voivat tapahtua 3—4 paivan aikana (Minor Stage Race) tai 5-8 paivan aikana
(Major Stage Race).

4-Cross eli 4X

Nelja ajajaa kilpailee yhtaikaa samalla lyhyella alaméakiradalla siten, etté radalla on
ohitusmahdollisuuksia. Lajin luonteeseen kuuluu, etté ajajien kesken voi syntya tahattomia kontakteja.
Kilpailu muodostuu aika-ajosta, jolloin kaikki ajajat ajavat radan lapi, seka itse kilpailusta. Jokaisen
neljan ajajaryhman kaksi parasta saa jatkaa kilpailussa. Ryhmén kolmannelle voidaan jarjestaa
mahdollisuus jatkaa Kilpailua ja ryhman neljas jaa pois kilpailusta. Ryhmé&ajossa ei oteta aikaa, vain
aika-ajossa. Radan tulee olla niin leved, etta ohituksia voi tapahtua. Radan tulee olla lievasti laskeva
ja radalla tulee olla valleja, hyppyreité, pudotuksia, péytédhyppyreitéa ja kallistettuja mutkia. Radalla ei
saa olla sellaisia ylamakia, ettéd ajajien on poljettava ne ylés. Ensimmaisten 10 m tulee olla vapaa
esteistd ja erotettu selvasti toisistaan esimerkiksi valkoisella viivalla. Ajajien tulee ajaa omaa rataansa
ensimmaiset 10 metria. Rata on merkittava 1,5...2,0 m pitkin kepein tai slalomportein. Viimeinen portti
tai keppi ei saa olla Iahempéana maaliviivaa kuin 10 m. Ylituomarille jarjestettdva koroke, josta han voi
seurata koko rata-aluetta.

CYCLO-CROSS KILPAILUT

Cyclo-Crossin kilpailuradan tulee muodostua ajoteistd, maasto- ja metsapoluista seka niittyalueista
siten, etta ajajilla on mahdollisuus vaihtaa vetovuoroa ja palautua vaikeiden osuuksien jalkeen.

Reitin on mielelldan sisallettava suunnan vaihdoksia, pienia esteita, kuten myds jalkautumisosuuksia,
missa pyoraa joudutaan kantamaan (enintdan 80 m / jalkautumisosuus).

Reitin on oltava kayttékelpoinen kaikissa olosuhteissa, saasta riippumatta.

Kilpailureitin on oltava suljettu kierros, joka on vahintdan 2,5 km ja enintdan 3,5 km pitka ja josta
vahintdan 90 % on oltava ajokelpoista aluetta

Kilpailureitin on oltava kaikissa kohdissa vahintdan 3 m levyinen ja selkeésti merkitty ja hyvin suojattu.
Vahinkoa aiheuttavien merkintatapojen, kuten rautalangan ja metallitankojen kayttaminen on kielletty.
Reittiin ei saa sisaltyd minkaanlaisia ajajille vaaraa aiheuttavia tekijoita.

Kohtisuoraan lahtéviivasta tulee merkitd kahdeksan 0,75 m levyista ja 10 m pituista kaistaa
lahtojarjestelyjen helpottamiseksi.

Lahtdésuoran on oltava vahintdan 500 m pitka ja vahintaan 6 m levea. Lahtésuoran on oltava
mahdollisimman suoralinjainen, eika se saa olla alaméessa. Lahtdsuoran jalkeinen ensimmainen reitin
kavennus tai este ei saa olla &killinen. Ensimmaisen kaarteen on oltava 90° suurempi.

Maalisuoran on oltava suoralinjainen. Sen tulee olla pituudeltaan vahintdan 200 m ja leveydeltdan
vahintdan 6 metrid. Maalisuoran tulee olla tasamaalla tai ylamaessa.

Reitin on sisallettdva enintdan nelja estetta, jotka pakottavat ajajat jalkautumaan.

Keinotekoisten esteiden on oltava 4 m etéisyydella toisistaan ja niiden on oltava korkeudeltaan
umpinaisia, eivatka ne saa olla metallisia. Keinotekoisten esteiden on oltava 0,4 m korkeita ja niiden
on katettava koko reitin leveys.

Alamékiosuuksilla ei saa olla askelmia.

Reittiin voi sisaltya siltoja tai puisia kavelysiltoja, mikali ne ovat vahintdan 4 m leveita ja niiden
molemmilla sivuilla on suojakaiteet. Silloissa tulee kayttda liukumatonta pintaa.

OKM/SLA ry
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