YLEISURHEILU kuulantyént®

TYONTOSEKTORI: SEKTORIKULMAN TARKASTAMINEN:
- pinta kivituhka, nurmi tms. johon kuula jattaa A B c D
jélien 18933 19079 20000 12000

- kaltevuus tyéntdsuunnassa 1:1000

- rajaviivat valkoiset 50 mm, 34,92°:n kulmassa
4 B /

tyontdkeha a tyéntdsektori

TYONTOKEHA:

- kehdrengas vannerautaa, terasta tms:sta,
renkaan ylapinta ymparéivan maan pinnan tasossa

- kehén sisapinta betoni, asfaltti tms. 20 mm 6 mm
keharenkaan ylapintaa alempana

- nojareunus valkoinen, puuta tms:sta. SEKTORIVIIVOJEN TARKASTAMINEN:
50 A B C D
K | 5000 5788 6067 3641

10000 10558 11067 6641
15000 15327 16067 9641
20000 20097 21067 12641
25000 24867 26067 15641
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MUISTISAANTO SEKTORIVIIVOJEN ASETTAMISTA VARTEN:

Mitataan ringin keskipisteesta tasan 20 metria pitkin kummankin sektoriviivan siséreunaa.
Jos nain saadut pisteet ovat tasan 12 metrin etaisyydella toisistaan, sektorikulma on astettu
oikein. Vastaavasti 40 metrin paassa ringin keskipisteesta etaisyyden tulee olla 24 metira,
jne.
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YLEISURHEILU kiekonheitto

heittohakki
% /
/ heittokeha
heittokehan keskipiste 7 j vaarasektori riippuu kiekonheiton
heittohakin mallista

heittosektori 34,92°

mittapiste
—— kaariviiva
‘ D

sektoriviiva

kaltevuus heittosuunnassa 80m
enintaan 1:1000

SEKTORIKULMAN TARKASTAMINEN:
A B Cc D
18750 19079 20000 12000

keharengas heittokeha
SEKTORIVIIVOJEN TARKISTAMINEN:
A B c D
20000 20271 21250 12750
25000 25041 26250 15750
30000 29811 31250 18750
35000 34580 36250 21750
40000 39350 41250 24750
45000 44120 46250 27750 — 190 750
50000 48889 51250 30750 Q ¥t — — — — T )
55000 53659 56250 33750

60000 58429 61250 36750
65000 63198 66250 39750
70000 67968 71250 42750
75000 72378 76250 45750
80000 77508 81250 48750
85000 82277 86250 51750

KIEKONHEITTOKEHA:

- kehérengas vannerautaa (d = 6 mm), terasta
tms:sta, renkaan yléapinta ymparéivdn maan-
pinnan tasossa

- kehan sisépinta betonia, asfalttia tms:sta

rajaviivat valkoiset

- 20 mm =6 mm keh&renkaan ylapintaa alempana heittosektori 34,92°

- rajaviivat ja kehdrengas valkoiset

OKM/SLA ry



YLEISURHEILU kiekonheittohakki

KIEKONHEITTOHAKKI UUSI
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Hakin tulee pysayttaa 2 kg:n kiekko nopeudesta 25 m/s, eika kiekko saa kimmota heittajaa pain tai hakin yli.
Verkkopaneelien korkeus => 4000. Suurin silm&koko:

- terdsverkossa # 50 mm

- naruverkossa # 44 mm
Verkon vetomurtolujuus 40 kg. Verkon korkeus vahintaa 4 m.

KIEKON- JA MOUKARINHEITTOHAKKI, ERI KESKINEN

Verkon korkeus vahintda 7 m. Viimeinen paneeli ja kdantyva paneeli 10 m. Hakin tulee pysayttaa 7,26 kg:n
moukari nopeudesta 32 m/s, eikd moukari saa kimmota heittéjaa pain eika hakin yli.

\
S
S~/5
N -
N
[}
<
(32}
o = o
—8l— — 8| — — — S
© % I\
(%]
L
.%
P _
S
// =)
/
2800 |
7000 1450 1450 l/ 2050

OKM/SLA ry




YLEISURHEILU

moukarinheitto

heittoaitaus

heittokeha

/
kehdrenkaan siséreupa

heittokehan k

mittapiste

—— kaariviiva

D

vaarasektori riippuu moukarinheiton
heittoaitauksen mallista

sektoriviiva

SEKTORIKULMAN TARKASTAMINEN:
A B C D
18933 19079 20000 12000

SEKTORIVIIVOJEN TARKISTAMINEN:

A B c D
20000 20097 21067 12640
25000 24867 26067 15640
30000 29636 31067 18640
35000 34406 36067 21640
40000 39175 41067 24640
45000 43945 46067 27640 —T190
50000 48715 51067 30640 8 X —
55000 53485 56067 33640
60000 58254 61067 36640
65000 62828 66067 39640
70000 67794 71067 42640
75000 72563 76067 45640
80000 77333 81067 48640
85000 82103 86067 51640

MOUKARINHEITTOKEHA:

- kehdrengas vannerautaa (d = 6 mm), terasta
tms:sta, renkaan ylapinta ympéaréivan maan-
pinnan tasossa

- kehén sisapinta betonia, asfalttia tms:sta
14-26 mm kehérenkaan ylapintaa alempana

- rajaviivat ja keharengas valkoiset.

kaltevuus heittosuunnassa
enintdan 1:1000

keharengas

OKM/SLA ry

heittosektori 34,92°

heittokeha

750

rajaviivat valkoiset

heittosektori 34,92°



YLEISURHEILU moukarinheittohakki

MOUKARINHEITTOHAKKI

Verkon korkeus vahintdan 7 m. Viimeinen paneeli ja kdantyva paneeli
ttajaa pain

0 m. Hakin tulee pysayttaa 7,26 kg:n
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KIEKON- JA MOUKARINHEITTOHAKKI, SAMA KESKINEN
Hakki kuten edelld. Mikali hakkia kaytetdan kiekonheittoon samasta heittokehasta, tulee heittokehan olla
kiekonheittokehan mittojen mukainen, ja saattaa se moukarinheittoon sopivaksi muuntokehalla (& 2135 + 5
mm) (kehien keskipiste on yhteinen).
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YLEISURHEILU

keihaanheitto

VAUHDINOTTORATA

maksimikaltevuudet,
- poikittaissuunnassa 1:100
- pituussuunnassa 1:1000 viimeiset 20 m

pituus:
- enintdan 36500

- vahintd&én 30000

pinta: (joustopaallysteef)

HEITTOSEKTORI
heittosektori n. 29° kaltevuus heittosuunnassa
enintaan 1:1000

A

keskilinja

pinta: (. ) /
13 mm 4000 g / /
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30000...36500

SEKTORIVIIVOJEN TARKASTAMINEN:

A B

20m 27111
30m 36793
40 m 46476
50m 56158
60 m 65841
70m 75523
80 m 85206
90 m 94888

DET 1, pituusmittauksen mittapiste

C
28000
38000
48000
58000
68000
78000
88000
98000

D
14000
19000
24000
29000
34000
39000
44000
49000

750
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