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Rataköydet 
Rataköysien tulee kiinnittyä päätyseiniin upotettuihin koukkuihin. Köysi muodostuu vieri vieressä olevista 
kellukkeista Ø vähintään 100 mm, enintään 150 mm. Kellukkeiden on rataköysien kummassakin päässä 
oltava 5m:n pituudelta väriltään PUNAISET. 15m:n päässä kummastakin päätyseinästä olevan kellukkeen 
tulee erottua väriltään muista kellukkeista. 
50-metrin altaissa kellukkeiden tulee selvästi osoittaa 25-metrin kohdan. 
8-rataisessa altaassa köysien tulee olla muulta väritykseltään seuraavat: 
• Kaksi (2) VIHREÄÄ rataköyttä radoille 1 ja 8 
• Neljä (4) SINISTÄ rataköyttä radoille 2, 3, 6 ja 7  
• Kolme (3) KELTAISTA rataköyttä radoille 4 ja 5 
 
Käännöslippuköysi 
Käännöslippuköydet vedettävä altaan poikki 1800…2500 mm vedenpinnan yläpuolelle 5 m lähdöstä. 
Varaslähtököysi vedettävä altaan poikki vähintään 1200 mm veden yläpinnasta 15 m lähdöstä. Köysi tulee 
voida helposti pudottaa veden pintaan, ja sen tulee ulottua kaikkien ratojen yli. 
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* Huom: vähimmäisetäisyys vierekkäisten kerrostasojen välillä vähintään 0,25 m 

Huom: Mitat B (hyppytason keskilinjasta altaan reunaan) ja C (vierekkäisten hyppytasojen k/k etäisyys) koskee kerrostasoja joiden leveys on 

määritelty sääntökohdassa FR 5.2.2. Jos kerrostason leveydet kasvavat, tulee mittojen B ja C kasvaa puolella lisättyyn mittaan nähden.  

Huom: 10 m kerrostaso pitää työntyä 0,25 m pidemmälle kuin mikä tahansa muu kerrostaso.  

Huom: Kaikkien kerrostasojen tulee työntyä 0,75 m pidemmälle kuin mikä tahansa kerrostaso suoraan tämän alla.  

Huom: ponnahduslautojen betonisen pohjarakenteen reuna tulee olla rakennettu vähintään altaan seinän tasalle tai pidemmälle veden päälle. 
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Pituus- ja leveysmitat kuvassa ovat enimmäismittoja

(pituus vähintään 20000 m ja leveys vähintään 10000 m).
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