CASTING ARENBERG

tarkkuusheitto kiintokelalla

18000

MAALI

- vihrea kangas tai muovi

- viisi samankeskeista rengasta; @
3150, 2550, 1950, 1350, 750 mm

- renkaat valkeat ja korkeintaan 20 mm
leveat

- keskellda @ 750 mm, enintdadn 10 mm
paksu musta pyorea levy

HEITTOPAIKKA valkoiseksi maalattu lauta 1000 x 100

heittoalusta ruoho, enintaan 30 mm korkea
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CASTING tarkkuusheitto kiintokelalla

TARKKUUSHEITTO KIINTOKELALLA

MAALI
- kallellaan oleva levy, @ 760 mm, I
paksuus enintddn 10 mm, vari !
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heittoalusta ruoho, enintddn 30 mm korkea

HEITTOPAIKKA valkoiseksi maalattu lauta 1000 x 100
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CASTING tarkkuusheitto multikelalla

TARKKUUSHEITTO MULTIKELALLA
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heittoalusta ruoho, enintdan 30 mm korkea

HEITTOPAIKKA valkoiseksi maalattu lauta 1000x100

-
o
o
o

OKM/SLA ry

100



CASTING pituusheitto kiinto- ja multikelalla

HEITTORATA
pintana ruoho, pituus enintdan 50 mm -
kentan pituustarve yli 120000 mm

HEITTOSEKTORI
merkitdan hyvin nakyvalla nauhalla tai
narulla

100000

5000

HEITTOPAIKKA JUOKSUTILA 5000 mm
valkoiseksi maalattu lauta 1500 x 100

OKM/SLA ry



CASTING

pituusheitto perholla

HEITTORATA
pintana ruoho, pituus enintddn 50 mm
kentén pituustarve yli 100000 mm

HEITTOSEKTORI
merkitdan hyvin nakyvalla nauhalla tai
narulla

00ST
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HEITTOPAIKKA
Lava vahintaan 1500 x 1200
korkeus maanpinnasta +500
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CASTING perhon tarkkuusheitto

PERHON TARKKUUSHEITTORATA

MAALIT

Viisi vesitaytteista,
30 mm korkuisella
reunalla
varustettua @ 600
mm muovi- tai
metallilautasta.
Varit: musta,
vihred, sininen tai
ruskea.

(12755)

HEITTOPAIKKA
Lava vahintaan 1500 x 1200,
korkeus maanpinnasta + 500
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CASTING spey 15’1” pituusheitto

Spey rata on aina vedessa. )
Sektorit kelluvaa koytta etédisyysmerkein 1 m vilein. He.|tto—
Heittopaikka vahintdan 60 cm syvalld vedessa. paikka
Heittoalue on sektorin ulkopuolella.

40 asteen

kulma

OKM/SLA ry



CASTING spey 18’ pituusheitto

Spey rata on aina vedessa.
Sektorit kelluvaa koytta etdisyysmerkein 1 m vélein.

Heittopaikka vedenpinnan ylapuolella, esimerkiksi laiturilla.
Heittoalue on sektorin ulkopuolella

Heitto-
paikka

30 asteen kulma

OKM/SLA ry



CASTING taimen tarkkuusheitto

Enintdan 15 m

Maali #1

Maali #2

Maalirenkaiden halkaisijat: 60, 120 ja 180 cm.
Sisin maali on maaradalla vesitaytteinen
kaukalo. Maalit (4 kpl) sattumanvaraisilla
etdisyyksilla heittopaikasta valilla 8-15 m

Vahintdan 8 m

Heitto-
paikka

Vesiradalla heittopaikka on laiturilla.
Ruohoradalla heittopaikka on merkitty maan
tasalle

OKM/SLA ry



CASTING Taimen, Meritaimen ja Lohi pituusheitto

Heittopaikka

Reunat ndkyvaa nauhaa,
esimerkiksi mittanauhaa.
Vesiradalla kelluvaa
koytta joissa merkinnat
vahintdan 1 metrin vélein

Taimen pituus: vahintddn 50 m
Meritaimen pituus: vdhintddn 60 m
Lohi pituus: vahintdan 70 m

Leveys 5-10 m

OKM/SLA ry
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