
Linnunpöntön rakennusohje: 
 
Tarvikkeet: Lautaa, ruuveja tai nauloja, porakone tai vasara, ovihaka, mittanauha, 
rautalankaa tai jokin muu kiinnike 
 
Ohje: Sahausmitat voivat vaihdella laudoista riippuen. Sahaa laudan palat: katto palat 15 
ja 13,5cm, sivut pituus 23cm ja leveys12,5cm, pohja pituus 12cm ja leveys 15cm, etuosa 
ja takaosa pituus 27,5 ja leveys 10cm.  
 
Etuosasta ja takaosasta pitää sahata toinen pää kolmion muotoiseksi kattoa varten. Sen 
jälkeen kun kaikki on sahattu voit porata etupuolen lautaan reiän, koko riippuu siitä 
millaisten lintujen haluat pöntössä pesivän. 
  
Kun laudat on sahattu voit ruveta kasaamaan pönttöä. Sivummaiset laudat ovat 
leveämmät joten ne tulevat ulkopuolelle ja etu- ja takalaudat menevät sisäpuolelle. Kun 
olet asetellut laudat oikein voit porata tai naulata ne kiinni toisiinsa. Kun runko on kasassa 
voit asetella kattopalat oikeille kohdille ja ruuvata ne kiinni.  
 
Viimeisenä asettele pohjalevy kohdille ja poraa se kiinni vain yhdestä kulmasta ja kiinnitä 
toinen puoli pienellä ovihaalla jotta voit tarvittaessa avata pohjan ja tyhjätä pöntön. Lopuksi 
kiinnitä pöntön taakse rautalankaa tai jokin muu kiinnike jolla saat pöntön kiinni puuhun. 
 
Kun pönttö on puussa, on vain ajan kysymys, kun ensimmäinen lintu muuttaa siihen. 

 

 


