
Maton teippausohjeet 

Talsoilan saliin levitetään kolme 4m leveää maton palaa. Maton reunat ovat kantattu, eli on helppoa 

katsoa, mikä rulla tulee mihinkin reunaan. Teippi löytyy seuran kaapista.  

 

 

 

Matot asetetaan suoraan puskusaumaan (eli maton reunat tiiviisti toisiaan 

vastaan). Katso, että mattorulla on suorassa ennen kuin lähdet avaamaan 

sitä(kuva 1). Suoristaminen avattuna on paljon työläämpää. 

 

 

 

 

 

Kun matot ovat puskusaumassa, käännä kumpaakin mattoa n. puoli 

metriä nurinpäin(kuva 2) Tähän tarvitaan kolme kääntäjää, että saa 

koko reunan käännettyä kerralla. Lisäksi maton päällä on syytä olla 

muitakin painona, ettei matto tässä vaiheessa liu’u vinoon.  

 

 

 

Teippaa reilun puolen metrin paloilla noin puolen metrin välein (kuva 3) maton 

kääntopuoli. Puolet teipistä on matossa toinen puoli reunan ulkopuolella. Teipin 

paloja ei tarvitse painella kiinni ja kannnattaa varoa, ettei teippi tartu maton 

oikealle puolelle eikä varsinkaan lattiaan.  

Käännä ensin teipattu puolikas ja siihen päälle toinen matto. kävele sauman 

päällä, että teippi tarttuu maton puoliskoihin. 

Toista teippaus toiseen saumaan. 

Tärkeintä on katsoa, ettei teippiä tartu lattiaan.  Tsemppiä teippaukseen! 

 

Kun matto rullataan pois, teipit ovat irroitettava huolellisesti ja matto rullattava ehdottomasti suoraan, jos 

se jää vinoon, niin matto menee laineille eikä välttämattä enää suoristu. 


