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Tilaisuuden paadisanta tai hanen valtuuttamansa varahenkilé huolehtii mikrofonit,
videokamerat, adanentoistolaitteet ja tietokoneen toimintakuntoon.

Hyvissa ajoin ennen tilaisuutta padisanta lahettaa tilaisuuden isdannadlle ja emannalle
tyoryhmien jasenten yhteystiedot. Nain he voivat varmistaa, etta tyoryhmalaiset
saapuvat ajoissa paikalle. Tyéryhmaluettelon voisi lahettaa jo kauden alussa.

Esityksessa tarvittavat laitteet ovat miesten pukuhuoneen kaapissa.

> 2 Jalustapussia, roikkakassi, Rode-mikrofoni, Sony-videokamera ja metallisalkku.
Tummansiniselld tunnuksella varustettu avain sopii kaapin lukkoon.

> Avaimia on paadisannan nipussa 3 kpl. Nipussa on Abloy-Sento, mustapdinen
avain -kopiosuoja 2034, jolla avataan ulko-ovi, alakerran valiovi eteistilaan ja ovi
ylakerran portaisiin. Oviin on myos soittokellot, (jos joku on sisalla).
Tummansinisella merkitylla avaimella padstaan senioreiden kaappeihin yla- ja
alakerrassa. Vaaleansiniselld merkitylla paastaan yhteisiin varastoihin
(piirtoheitin, virsikirjoja) ja huoneiden oviin ylakerrassa.

1 Salin valaistus.

> Salin ikkunapuolen kytkin on eteisessa + nayttamolla keskuksessa painonappi ja
ovenpuolen kytkin keskuksessa nayttamaolla.
> Kruunun himmennin on n3yttamolla, seinalld. Kruunu lisda juhlan tunnelmaa.
> Katon spotteja ohjataan himmentimelld ndyttdmon sahkokeskukselta, kytkimet
ovat keskuksen oikeassa puoliskossa. Kun esitysgrafiikka vaatii pienempaa
valaistusta, niin spoteilla voi valaista sopivasti yleisoa.
2 Nayttamo
> Nayttdmon verho. Ndyttamon vasemmassa seindssa (salista katsoen) on kampi,
jolla avataan nayttamon verhot.
> Valkokangas: Nayttamon oikeassa reunassa on valkoinen kytkin valkokankaan
kayttamiseksi. Siina on 3 painiketta: Alaslasku: Paina alinta nappainta, pysayta
keskimmaisella painikkeella. Ylosnosto: Paina koko ajan ylinta nappainta. Pysayta
padstamalla irti.
> Nayttamon mikrofonilaitteiston kaapin ovi avataan vain reippaasti vetamall3
kaapin ovesta, samoin painetaan kiinni!!
> Kaapin vasemmassa ovessa on valo
3 Sahkoiset kytkennat:
> Kaapin laitteiden sahkosyotto: Kytke paalle roikan kytkimesta. Tassa kaapissa ei
saa tehda muuta. (Vaan on joskus pakko, kun joku on sekoittanut.)
> Yhdistyksen tietokone sijoitetaan poydalle nayttamon vieressa ovenpuoleisessa
padssa. Pistorasia I6ytyy ndyttdmon reunasta. Tietokone kytketaan HDMI-
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kaapelilla nayttdmon etureunassa olevaan HDMI-liittimeen, josta kuva ja aani
valittyy projektorille ja sen kautta aani sekoittimelle.

> Laser-projektori on asennettu nayttamon kattoon. Projektori kaynnistetaan
kaapista loytyvalla Vivitek-kaukosaatimella osoittamalla keskelle nayttamon
kattoa. Tarvittaessa vaihdetaan signaalin tuloliitantaa HDMI-nappaimella.

> Logitec-kamera: Kytketain USB-kaapelilla jakajaan L-liittimeen ja kiinnitetdan
senioreiden kaapista haettuun kamerajalkaan. Ei nykyaan kayteta useinkaan.

> Sony-kamera: Kiinnitetdaan senioreiden kaapista haettuun kamerajalkaan.
Virtasyotto kytketdaan kahvan sisalla olevaan liittimeen. Nykyaan ei enaa striimata
eli esitys vain tallennetaan muistikortille ja toimitetaan Markku Viitaselle tai Pentti
Maenpaalle. Jos joskus tarvii niin voidaan kytkea jakajaan S-liittimeen.

> Kasimikrofoni otetaan alumiinisalkusta, asetetaan siihen paristot. Mikrofonin
radiovastaanotin on kaapissa valmiina. Sen taajuus on 620,350 Mhz. Testataan
toimivuus. Toiminnan kokeilun jalkeen tulisi mikrofonit viela sammuttaa ja panna
uudelleen paalle vasta tilaisuuden alkaessa. Muuten patterit kuluvat turhaan.
Toimintakeskus radion taajuus 626,250 Mhz.

» Sankamikrofoni otetaan tarvittaessa kaytté6n ja sen vastaanotin metallisalkusta
muuten samaan tapaan, mutta vastaanotin taytyy sijoittaa kaappiin ja kytkea
sekoittimen vapaaseen kanavaan. Kaapista I6ytynee 6,3 mm:n plugikaapeli.

> Tarvittaessa voidaan ottaa kayttéon myos kaapissa oleva langallinen mikrofoni.

> Vahvistimen saatoihin EI SAA KOSKEA! (on vaan joskus pakko) Padisdnta huolehtii
aanentoistolaitteiden kytkennasta ja tilaisuuden isanta avustaa hanta
tarvittaessa.

» Tallennettujen videoiden &3ni saadaan projektorin kautta myds salikaiuttimille.
Aini tulee PC:Itd HDMI-kaapelilla projektorille ja siitd RCA-kaapelilla sekoittimelle.
tai
Tallennettujen videoiden aani saadaan USB-jakajaan liitetysta danikortista myos
salikaiuttimille erillisella kaapelilla, jossa 3,5 mm:n ja 6 mm:n liittimet.

> Mikrofonin teline on miesten pesuhuoneen eteisessé ja teline sijoitetaan
puhujanpulpetin viereen siten, etta puhujan on helppo saataa mikrofoni sopivalle
korkeudelle ja etdisyydelle. Varren korkeus saadetaan varren keskiosasta. Toinen
kevyt mikrofoni on liikkuvaa puhujaa varten.

» Telinemikrofonissa ja sankamikissa on kaksi AA-paristoa. Uusia pattereita on
alumiinilaukussa.

4 Salin takaosassa ei ole enda mustia pieni kaiuttimia. Ne saatiin kayttoon kytkemalla
pistoke pistorasiaan ja painamalla virta paalle kaiuttimesta . Sekoittimessa
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varmistetaan, etta sekoittimen PHONES liittimeen on kytketty kaapin vasemmassa
seindssa olevan reian kautta tuleva kaapeli.

5 Tavallisen jasentapaamisen projektorin kuvanhallinta ja ddnenhallinta kuvataan
ohjeessa Vakasen esityksen pito.docx

6 Tilaisuuden jako YouTuben kautta striimattuna on ohjeessa OBS Studio
kayttoa.docx. Nyt ei olla enaa jaettu striimattuna.

7 Laitteiden kytkennat YouTube lahetyksia ja paikallista katsomista varten on kuvassa
Striimauslaitteet nelids.odg.

8 7-reikdiseen USB-jakajaan kytketdan seuraavasti: A = Audio danikortti, tulo salin
mikserilta ja [ahtd myds salin mikserille, D = diavaihtaja, L = Logitec videokamera, R
= Rode mikrofoni, S = Sony videokamera, M = Mouse. Tata on kaytetty
striimauksen aikana. Tata ei oo nykydaan enaa tarvittu kun ei striimata.

9 Paaisannan ollessa estyneena hanen valtuuttamansa varahenkilo tulee erityisesti
opastaa laitteiden kytkento6ihin ja kayttéon.

10 Kuvan nakymiseksi paremmin valkokankaalta voisi etummaiset loistevaloryhmat
sammuttaa. Sen voi tehda loysaamalla keskuksen paakytkimen ylapuolella olevia
tulppasulakkeita. Toisen ryhman keskimmaisen ja 3. ryhman alimmaisen sulakkeen
|oysaaminen saa loisteputkien etummaiset ryhmat sammumaan. Muista kiristaa
tilaisuuden jalkeen.

11 Tilaisuuden paatyttya kaikki laitteet palautetaan sailytyspaikkoihinsa. Sahkot
katkaistaan ja ovet suljetaan.

12 Paadisanta ottaa maksutabletin ja maksupaatteen mukaan salkkuun ja huolehtii
niiden latauksesta ennen seuraavaa tilaisuutta.

Metallisalkun sisalto
Senioreiden kaapissa sailytettavan metallisalkun sisalto

Kasimikrofoni

Kasimikrofonin vastaanotin

Kasimikrofonin vastaanottimen antennit
Kasimikrofonin teholahde

Sankamikrofoni

Sankamikrofonin vastaanotin
Sankamikrofonin vastaanottimen teholahde
Uusi sankamikrofoni

R R R R R R NR R

Uusi sankamikrofonin vastaanotin
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Uusi Sankamikrofonin vastaanottimen teholdahde 1

Kasimikrofonin kiinnike

Paristoja AAA

1
Paristoja AA n
n
Kaapeli 6,3 — 6,3 mm:n plugi 1

Poista kasimikrofonin paristot ja aseta ne mikrofonin viereen.



