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BLACKSTONE FC-SARJAN TEROITUSKONEET

Ominaisuudet

¢ Tarkkuuskoneistetiu alumiinipdyta Teflon-kasittelylia

* Irrotettava moottoriyksikko helpottamaan huoltoa

* Blackstone® Spinneri -jarjestelma

* Kytkettavissd 220-240 V pistorasiaan (saatavilla myds 110 V versio)

* LISAVARUSTE: Vahvistettu kuljetuskotelo renkailla ja teloskoappikah-
valla

Blackstone FC-sarjan teroituskoneet ovat saataviila seka kuljetuskotelol-
la etté ilman. Kuljetuskotelon kanssa FC-sarjan koneet ovat taydeliinen
ratkaisu joukkuekayttéon, kun koneen kanssa joudutaan myGs matkus-
tamaan. Kaikki FC-sarjan koneet kuuluvat PRO-mallistaon ja ovat tar-
koitettu niille huoltajille, jotka ottavat tercittamisen tosissaan ja haluavat
parhaan mahdollisen tydkalun palvellakseen pelaajien tarpeita parhaalla
mahdolliselia tavalia.

FC-sarjan kone painaa 25 kg, kulietuskotelon kanssa 35 kg. Kaikki ko-
neversiot ovat NHL-testattuja ja niissé on suoravetoinen, taysin varina-
16N teroituskayttdon optimaitu moottorivksikka. Laikan suuri kehanopeus
takaa tehokkaan teroittamisen ja hyvan teroitusjéljen. Koneen poyta on
tarkkuuskoneistettu erittain tasaiseksi ja Teflon-pinnoitus takaa kelkan
tarkan ja kevyen liikkeen. Kaneilla on mahdollista tehda seka edistyksel-
liset tasapohjaiset Flat Bottom V (FBV) teroitukset, etta perinteiset side
urat (ROH, Radius Of Hollow).

Koneen mitat: 51 cm pitkd, 47 cm leved ja 39 cm korkea. Paino: 25 kg
Laatikon kanssa: 54 cm pitka, 54 cm levea ja 41 cm korkea. Paino: 35 kg

BLACI STONE

1. On-off virtakytkin

2. Poyta

3. Teroitustaikka

4. Spinneri-jarjestelma

5. Laikan suojus
6. Laikan suojuksen ruuvi
7. Imuri liitanta

SPINNERI-JARJESTELMA

YHDELLA SPINNERILLA (SPIN-versiot)
1. Spinnerin lukitusnuppi
2. Spinneri
3. Sydtibruuvi (spinnerille)

SPINNERI-REVOLVERI (REV-versiot)

4. Revolverin lukitus

5. Revolverin kantdavain

6. Spinneri

7. Syottoruuvi
(spinnerille)

Spinneri-jarjesteimalld muotoillaan teroituslaik-
ka haluttuun muotoon ja puhdistetaan teroitus-
laikkaa tarvittaessa. Spinneri-jarjestelmassa
kaytetdan tarkkuuskoneistettuja erikoispinnoi-
tettuja timanttirullia, spinnereita, joilla tehd&an

SPINNERIN ASETTAMINEN

Spinnerin lukitusnupissa on vasen-
kétinen kierre, k&&nna myétapaivaan
avataksesi. Aseta spinneri tappiin uran
kertova teksti (esim. 90/50) yléspain.
Paina spinneri kevyesti tappiin kunnes
se on pohjassa. Kiinnita lukitusnuppi
kiertamalla vastapaivasn, varmista etta
nuppi on tiukalla, silla spinneri ei saa
likkua yigs—alas -suunnassa.

VIHJE: Revolveri-jarjestelmassa voit
aina pitdd neljd suosituinta spinneria
paikoillaan.

halutuniaista uraa tekevd muoto feroituslaik-
kaan. Spinnerit mahdollistavat sek& perinteiset
ROH (Radius of Hollow) ettd FBV {Flat Bottom
V¥ uramuodot.

- Kaiso kohta Ohje Blackstone FBV -teroituksen

R

valintaan p&attadksesi mita spinnerid kaytat ja
noudata seuraavia ohjeita spinnerin asettami-
seen ja laikan muotoiluun.




