SPINNERIN REVOLVERIN KAANTAMINEN

Revolveri-jarjesteimassa spinneri vaihdetaan kaantamalld revolveria;
paina ja pida revolverin lukitusta vasemmalte ja kdanna revolveria (voil
kayttaa revolverin kaantdavainta). Kaanna, kunnes haluamasi spinneri
on teroituslaikan puclella. Kun spinnen on oikeassa paikassa, paasta
revolverin lukitus vipu irti ja varmista etta revolveri on lukitiunut {voit ko-

keilla kadantaa revolveria).

LAIKAN MUOTOILU / PUHDISTAMINEN

Tarkista, etia kaikki suojukset ovat paikollaan ja
laita teroituskone kayntiin eli laikka pydriméan
(virtakytkin ON-asentoon).

Kaanna hitaasti syottoruuvia vastapaivaan kun-
nes spinneri on lahelia laikkaa. Kun spinneri on
tahella laikkaa, ale tarkkana ja tee ainoastaan
hitaita ja varovaisia liikkeitd spinnnerilla. Lopeta
syottdruuvin kaantaminen, kun kuulet &anen tai
naet spinnerin osuvan laikkaan.

Laikan muatoilu / puhdistus tarvitsee vain pie-
nen kontaktin spinneriin. Spinnerin fukitusnu-
pissa olevan jarrun ansioista laikka muotoutuu
hetkessa oikeaan muotoon. Spinneria tulee
kayttaa siten, ettd se pydrahtaa ja sitten pysah-
tyy nopeasti kontakiin jalkeen. N&in spinneritla
on pitka kayttdika, ja laikka muotoutuu aina oi-

2]

Irrota kelkasta messingin vérinen kiristin 16y-
saamalla kiristyskahva alas vasemmalle, tar-
vittaessa l0ysaa ylaruuvia ja liv'uta kiristinta
aikealle.

kein. Liian kovaa ja lilan kauan pyoriva spinne-
ri kuumenee ja lyhentdd spinnerin kayttoikaa.
Qikein kaytettynd vhdelld spinnerilla teroittaa
useita tuhansia fuistimia.
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. Kédensijat

. Kelkan etureunan saidot

. Kelkan takareunan saato (PITCH)
. Teran tukirauta

. Kiristin

. Kiristyskahva

. Ylaruuvi

. Ylavarsi
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Laske luistin kelkkaan siten ettd ylévarsi j&a
luistimen kengan ja teran valiin. Aseta tera tu-
kirautaa vasten siten, etia terad jaa nakyviin
laikan puolelle koko terén pituudelta.

Kun olet muotoillut / puhdistanut laikan, spin-
neria ei tarvitse siitdd kauemmas laikasta.
nain spinneri on valmiina seuraavaan kayttoon.
Spinneri pitaa siin&a hieman kauemmas laikas-
ta vasta kun kone sammutetaan. Nain ehkais-
ta&n tilanne, jossa spinneri olisi kiinni laikassa
konetta kaynnistettaessa.

VIHJE: Ole erityisen tarkkana, kun muotoilet
uutta laikkaa ensimmaista kertaa. Uusi laikka
pitaa muotoilla erityisen varovasti, uuden laikan
kulmat ovat teravid, eikd muoto ole niin pydrea
kuin spinnerin kayton jalkeen. Liian kovilla ot-
teilla laikka voi puhkaista spinnerissa olevan
pinnoitteeri.

LUISTIMEN ASETTAMINEN KELKKAAN

VIHJE: Ei ole merkitysta onko luistimen kan-
tapaa vasemmalle vai oikealle. Kun kelkka on
saadetty oikein, tercituksesta tulee saman-
lainen rdippumatta luistimen suunnasta. Te-
roitusrutiinin saamista ja jélkikdteen tehtavan
tarkistamisen helpottamiseksi, on hyva tehda
teroittaminen aina samalla tavalla, suositeltava
asento on kantap&a vasemmalle.

Kiinnittaaksesi fuistimen, liv'uta kiristin teran
ylapuolelie thsmallisesti vasien yldvarita siten,
elta tera jaa kiristimen ja tukiraudan valin.
Kirista yldruuvi sormin ja avaa sita noin %-1
kierrosta. Nosta kiristyskahvaa kunnes luistin
on kunnolla kiinni kelkassa, kiristyskahvaa ei
tarvitse kiristaa pystysuoraan asti. ALA KIRIS-
TA LIIAN TIUKALLE.

VIHJE: Kun kiinnitat luistimen joka kerta samal-
la tavalla, varmistat identtisen lopputuloksen te-
roituksesta toiseen.
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