Kalibrointipalikkaa kéytetdan palauttamaan
teroituskelkka tehdasasetuksiin. Palikkaa voi-
daan kayttaa X-01, X-02 ja Tri-Lie Holder -teroi-
tuskelkkojen kanssa. Kun kaikki kolme kelkan
s83t64 ovat kalibrointipalikan maarittamana
korkeudella, on kelkka samansuuntainen teroi-
tuskoneen pdydan kanssa. Muista, etta kelkan
Ppohjahuovan kunto vaikuttaa kelkan asentoon.
Vaihda pohjahuopa tarvittaessa,

KALIBROINTIPALIKAN KAYTTAMINEN
(kelkan palauttaminen tehdasasetuksiin)

VAIHE 1: Tarkista kalibrointipalikasta oikea
mitta ja aseta palikika kelkan levyjen viliin s34-
tdruuvin Idhelle.

VIHJE: Tarkista et kalibrointipalikan nuoli on
pystysuorassa kelkan levyjen vélissd, ks. kuva.
VAIHE 2: Pydrita saatda siten, ettd kalibrointi-
palikka mahtuu levyjen valiin, mutta ei ole kui-
tenkaan vélja.

VAIHE 3: Toista vaihe 2 [okaisen kolmen sa3-
don kohdalla,

VAIHE 4: Tarkista kaikki kolme SA8t6a uudel-
leen kalibrointipalikan avulla,

VAIHE 5: Kelkka on nyt valmis saddettaviksi
ternpaksuuden mukaan.

KALIBROINTIPALIKKA (U-BLK)

VIHJE: Muista, etta on tarkesa sA&tas kelkka
teranpaksuuden mukaan Ia tarkistaa, ettd urg
iulee terdan oikein.

LUISTIMEN TEROITTAMINEN

Aseta luistin kelkkaan, kirista kahvasta ja tar-
kista, eltd luistimen kenkaosa ei kosketa kelk-
kaan. Muista pitaa kiinni kelkan k&densijoista,
ALA KOSKAAN TEROITA PITAMALLA KIINNI
LUISTIMESTA.

Laita teroituskone paaile ja muotoile laikka va-
litsemaasi muotoon. Muista terdnpaksuuden
merkitys ja s&ada kelkkaa tarvittaessa.

Nyt vait aloittaa teroittamisen. Aseta kelkka ko-
neen poydalle laikan oikealle puctelle. Liu'uta
kelkkaa oikealta vasemmalle eli samaan suun-
taan kuin laikka pyérii. Tuo ters hitaalla vauhdil-
la kevyeen kentaktiin laikan kanssa ja huomaat,
etta py6riva jaikka lahiee kuljettamaan teras
mukanaan. Anna laikan tehdd tyota ja keskity
pitdmaan teran paine laikkaa vasten tasaisena.
Ohjaa kelkkaa teran alusta loppuun asti hitaal-
la jatkuvalla likkeelld. Kevenna painetta teran
alussa ja lopussa, kun olet teran py6reammalla
osuudella. Voit kokeilla teroittamista erilaisella
paineella, nain I6ydat helposti toimivimman pai-
neen kyseiselle laikalle ja teralle.

VIHJE: Avain hyvaan teroitukseen on rauhal-
linen ja tasainen vauhti, seka tasainen paine.
Vauhti on yieensa sopiva kun yhteen pyyhkai-
syyn menee 5-10 sekuntia.

Toista liikettd kunnes laikassa nékyva kipina on
leved ja yhienainen. Tarkista, etta kipinaa tulee
myds terdn paalle. Tama tarkoittaa etta teroitus
On saavuttanut terén kantit ja teroitus on valmis.

KUINKA MONTA PYYHKAISYA TARVITAAN?
Téhan vaikuttaa moni asia: laikka, paine, tera-
materiaali, teran kuluneisuus, kaytetty ura, jne.
Hyvakuntoinen ters tulee vaimiiksi 2—-4 pyyh-
kaisylia. Pahoin kolhittu terd voi tarvita 10~15
rauhaflista pyyhkaisya.

Kun tera on teroitettu, tarkista molemmat kantit
silmamaaraisesti, laita terazan FineShine -terai-
tuséliya. Tee viimeinen pyyhkaisy éljyn kanssa
hitaammalla vauhdilla ja kevyemmalla paineel-
la kuin normaali teroittaminen. Nait saat mak-
simaalisen hyvan lopputuloksen. Kun otat Juis-
timen irti kelkasta. voit tarkistaa lopputuloksen
myds kanttimittarilla. Blackstonen valikoimassa
on kaksi erilaista mittaria, BatGage ja Butterfly-
Gage ks. seuraava sivu. Mikali tarpeen, saada
kelkkaa ja kiinnité luistin kelkkaan uudelieen ja
jatka teroittamista.

FINESHINE on teroituksen viimeistelydljy, Fi-
neShine ehkiisee terdn kuumentumista ja toi-
mii valiaineena viimeistely pyyhkaisylla, mah-

dollistaen tasaisen ja peilimaisen teroitusjaljen
kaikkiin teriin. FineShine -pullo on varustetty
vaihdettavalla tyynyventtiilillz,

Kun terd on valmis, irrota luistin kelkasta ja pyy-
hi molemmat kantit reunahiomakivelld poistaak-
sesi mahdolliset jaysteet. Kayta hyvalaatuista
raunahiomakived ja pida se teran suuntaisena.
Ala pysrista juuri teroittamiasi kantteja.

Lopuksi: pyyhi tera puhtaaksi kankaalla ja tar-
kista teroitusjalki. Teran pitéisi olla puhdas ja
peilimainen seki tuntua tasaisen terdvaltd mo-
lemmista kanteista. Kun olet tyytyvainen loppu-
tulokseen, toista sama toiselle luistimelle.




